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Allgemeines

Dieses Tool soll den Service bei der Fehlersuche vor Ort unterstitzen. Zur schnellen
Fehlereingrenzung wird zu einer PLC-Fehlermeldung sofort das auslésende Bit im DB2
angezeigt.

Auch beim Safetyfehler ,Kreuzweiser Datenvergleich” kann das Bit im DB18 schnell
ermittelt werden.

Zur Hilfestellung kdnnen die Fehlertexte der *.COM-Datei bzw. die Definitionen vom
Safe.spf eingelesen werden.

Den so gefundenen Verweis auf das entsprechende Bit wird auch in die Zwischenablage
kopiert.

Dieses Tool ist Freeware und kann bzw. soll weitergereicht werden.
Solange das Tool nicht registriert wurde, wird immer zuerst die Registrieroberflache

angezeigt. Um also ohne Umstdnde zum Fehlerbit zu kommen schnell registrieren. Die
Registrierung dient nur zur Kontrolle, wieviel Sinumeriker dieses Tool verwenden.

Es werden keine Daten weitergereicht.

Da dies die letzte Version ist, ist fiir dieser Version keine Registrierung mehr nétig.

Sie werden automatisch als Erwin Mustermann aktiviert.

Installation

Eine Installation des Tools ist nicht notig.
Einfach das Tool und diese Bedienungsanleitung in einem Ordner deiner Wahl

zB.
C:\Prog\gsatools\FeMe\

kopieren.

Am besten auch eine Verknlpfung auf den Desktop ablegen. Das war’s
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Einstellungen

ciwetungen | IEVVVSVoR R | o ot |
- —_— ]

minimieren
I‘Lﬁchheﬁen

gsatools  Nrte Bit

15.12.2020 18:04:32

Versicn 04.00 Registriert fir : Erwin Mustermann

Es stehen folgende Einstellungen zur Verfligung
- Programminfo
- Allgemeine Einstellungen
- Registrierung
- Neue Version
- Version laden (nur bei neue Version vorhanden)
- Aufrufen der Herstellerhomepage

prife neue Version

Es wird gepruft, ob eine neue Version zur Verfligung
steht.

Bei der Sinumerik

INFO: Die Sinu
das e

Auch b

Dieses Tool ist|
Um zu erfahr
Es ist eine neue Version vorhanden =

0b es eine neue Versic

Es wird ke

sich ohne Zwang bei mir regis
kann man unter Einstellunger

S~ Mit Version speichern kann die neue Version

sendecnmeier  geladen werden.

gerd schiitt

shrleistung das alles richtig angez
ende (PayPal : info2@gsatools.d
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Einstellungen
L ]
FeMeNr - Einstellungen
Einstellungen
Info
¥ Laden der letzten Datei *.COM beim Start Datei laden | Datenzeiger léschen |
ETEE SR Pfad =COMDatei  D:\50 gsatools.de'24.01 Projekte\ 15 Fa. mt-aerospace|_M5 SING40Ds|_DWMIB0_Sin340D s\20_FeMela
Datei laden | Datenzeiger lgschen |

¥ Laden der letzten Safe.spf beim Start

Pfad SAVE.SPF-Datei C:\

Symbolik SIN OME &ndern

priife neue Version

Homepage

schliessen

]

[v¥ Fensterposition nach beenden speichern

Allgemeine Infomationen zum Tool

Hier kann eine Datei mit den Fehlertexten geladen werden. Ist das Laden der Datei bei
Programmstart aktiviert, ist die Textanzeige sofort aktiviert

¥ Laden der letzten Datei *.COM beim Start Datei laden | Datenzeiger léschen |

Pfad *.COM-Datei D450 geatools, de'24.01 Projekte 03 FeMeNri0 1 FeMeNr\Programm'FeMe_GR.COM
Datei laden | Datenzeiger lischen |

Iv Laden der letzten Safe.spf beim Start

Pfad SAVE.SPF-Datei C:\

Muster einer *.COM-Datei

700001 0 3 "Systemfehler: R-Parameter lesen : Service benachrichtigen"

700002 0 3 "Systemfehler: R-Parameter schreiben : Service benachrichtigen"
700003 0 3 "Systemfehler: Progammzeiger lesen : Service benachrichtigen”
700006 0 3 "Systemfehler: MoMo lesen : Service benachrichtigen"

700009 1 3 "NOTHALT : H-Funktionen DB wurde neu ubertragen -> NCK-Reset !"
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Muster einer *.SPF-Datei

N10 DEFINE |_E_STOP_IO AS SA_INSE[1]
N20 DEFINE |_SELECT_PERMISSION AS SA_INSE[2]
N30 DEFINE |_DOORS_IO_AFO_420 AS SA_INSE[3]
N40 DEFINE |_E_STOP_IO_AFO_420 AS SA_INSE[4]
N50 DEFINE |_SPARE_5 AS SA_INSE[5]
N60 DEFINE |_PERMISSION_BUTTON_HT8 AS SA_INSE[6]

W Laden der letzten Safe.spft

il Fir die SIN ONE kann die Symbolik geandert werden.

priife neue Version

Um flexibel zu bleiben, kann hier die Symbolik gedndert werden.

Symbalik SIM QME &ndern ‘

mboli andern . . . . .
Lot or e | Voreingestellt ist die Symbolik der zZ. aktuellen Version 6.13

 5IN ONE Symbolik
DE [LBP_AlarmMsgs | Kanalreaktion
BereichKanal  [ChanA | vs |FDD_5C00xx | ceO1
Bereich Achse | AxisA | vses [FoD_RID_scoixx | gEO2
Bereich User ES  [RID_5CO2xx | ceo3
lzden Symbolik  speichern = |NC5D_5CD3J()( | Achse

Achsreaktion Lser
FdStop_1_SC11xx |
FdStop_2_5C12xx |
FdStop_3_5C13xx | |A70UUxx

|

|AAFdStopGOAAXX

lzden | Symibolik 5pek:hern|

Bevor die neue Symbolik gespeichert wurde, kann die letzte Symbolik wieder geladen

werden.

[v Fensterposition nach beenden speichern

Es wird die Fensterposition, so wie die angewahlte DB2-Art gespeichert
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Hilfe

Es wird diese
Beschreibung in der
Standard PDF Applikati
geoffnet

Minimieren

T

minimieren
I-Lﬁchheﬁen

gsatools  Nrte Bit  Version 04.00

Registriert fir : Erwin Mustermann 15.12.2020 18:04:32

L
Einstellungen
Hilfe:

minimieren

gsstools  Nrto Bit

Version 04.00

SPL_DATAINSEP - u

DB18 Bitfiir Step?

Das Tool wird in die
Taskleiste minimiert

Registriert fir : Erwin Mustermann 18.12.2020 17:10:23
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Anwendung

Einstellungen 700000
Hilfe |

minirmieran |
FL Schliefen |

gsatools  NrtoBit  Version 04.00 iert fr : Erwin I 15.12.2020 18:04:32

Im oberen Bereich wird die Sinumerik, bzw. die DB2-Struktur ausgewahlt
Auswahl der Anzeige
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FeMefr - vom Fehler Zum Bit

. Art Index in den Zwischenspeicher
Einstellungen
4[”' SPL_DATAINSEF] ~ Jm -~ DE14 Bitfiir Step? |
Hilfe
DB18.DBX 38.0

minimieren I_E_STOP_IO
L Schiefen SPL Eingang : SPL_DATAINSEP[1]

gsatools  Mrte Bit  Version 04.00 Registriert fiir : Erwin Mustermann 18.12.2020 17:13:22

Nach Auswahl , Art“ und ,Index” wird das dazugehorige Bit im DB18 angezeigt. Ist keine
Symbolik vorhanden, wird das Bit auch in die Zwischenablage kopiert.
Bei aktiver Symbolik kann zwischen
- Bitim DB18
- Symbolik aus *.SPF
gewdhlt werden.

FeMeNr Lite

Ab der Version 04 ist auch eine Lite-Version dabei. Die APP wird fest oben links angezeigt.
Auch hier wird das Ergebnis in die Zwischenablage kopiert.

Oomaesnits | 700000 | o

(®) DB2 neus Struktur

(O'SIN ONE DB2.DBX 554.0

Boot Time: 19.12.2020 15:36
CFU: 16 Core 3,7 GHz Unknow
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